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Studie ZTV, Tupesy, lokalita Dily nad dédinou

Privodni zprdva

1. Identifikac¢ni udaje

1.1. Udaje o stavb&

Nézev stavby :

Misto stavby :
Okres :

Kraj:

Katastralni izemi :

Pifedmeét dokumentace:

1.2. Udaje o Zadateli

Investor :

IC:

Zastupce investora:

Studie ZTV, Tupesy, lokalita Dily nad dédinou

Tupesy, lokalita Dily nad dédinou
Uherské Hradisté

Zlinsky

Tupesy na Moravé (771554)
Studie

Obec Tupesy
68707 Tupesy €.p. 135
00542393

Mgr. Oldiich Vavra, starosta

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace :

Zodpovédny projektant :

Ing. Josef Pavli§ - EKOLA
Travnik 2095,

68603 Staré Mésto

IC: 10100466

Ing. Josef Pavlis, autorizovany inzenyr
CKAIT-1300429
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2. Seznam vstupnich podkladia

° Jednotna digitalni mapa Zlinského kraje
° Uzemni plan obce Tupesy (G¢innost od 18.02.2010)
° Pozadavky objednatele

3. ﬁdaie 0 uzemi

3.1. Rozsah FeSeného tizemi

Resené izemi se nachézi na zdpadnim okraji obce Tupesy v Lokalité Dily nad d&dinou. Ze
zapadu pfiléha k zahradam za zéastavbou Za chaloupkami. Na vychod od osy navrhované
zéastavby je ve vzdalenosti cca 250 m zemédélské farma. Na severu se napojuje na silnici
111/42821 Tupesy-Velehrad. Na jihu se napojuje na okraj stavajici zastavby s mistni
komunikaci a inZenyrskymi sit¥mi. Uzemnim planem obce Tupesy je uzemi navrZeno jako
plocha BI Bydleni individudlni o celkové vyméte 4,45 ha. Délka tizemi ve sméru severo-
jiZznim je cca 330 m.

(]

$

AT

Vytez z izemniho planu, Resené izemi ploch BI, &. 7, 8
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3.2. Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Osu tzemi pro pldnovanou zastavbu tvofi stivajici polni cesta, ktera vede po pozemku
obce, ktery je v katastru nemovitosti evidovan jako ostatni plocha, zpiisob vyuZiti ostatni
komunikace, K této parcele oboustranné pfiblizné kolmo pfiléhaji soukromé pozemky, které
jsou vKN evidovany jako oma plda. Pozemky jsou obhospodafoviny zemé&d&lskym
podnikem.

Uzemi je nezastavéné, pouze na jihu zasahuje do prostoru uli¢ni zastavby. Na severu
pfiléhd k silnici I11/42821.

3.3. Udaje o ochrané tizemi podle jinych privnich piredpisii

a. Pamatkova rezervace - neni
b. Pamatkova zona - neni
c. Zaplavové uzemi - neni

3.4. Udaje o odtokovych pomérech

Dotgené plochy jsou mirné svaZité ve sméru zapado-vychodnim a soucasné dob& jsou
vyuzivany k zem&d&lské rostlinné produkci. Polni cesta klesa k jihu. Pfi deStich se stava
svodnici zploch zdpadn& od cesty. Pfi prudsich sraZkach voda stékd na jih a vtéka na
pozemky nejblizSich rodinnych domii vychodné od mistni komunikace.

3.5. Udaje o souladu s _tizemné& pldnovaci dokumentaci

Néavrh dopravni a technické infrastruktury je v souladu s izemnim planem.

3.6. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti tzemi

Resené tizemi je v izemnim planu uréeno pro individualni vystavbu rodinnych domd.
Vystavba ma byt oboustranng podél navrhované komunikace. Vzhledem k délce Gzemi se
predpoklada vystavba cca 30-40 rodinnych domu.

Osu tvofi navrhovand mistni komunikace. Pod komunikaci jsou navrZeny stoky
oddilné kanalizace. De3tova kanalizace bude svedena jiZnim smérem na zaCatek uzemi, po
obecnim pozemku bude svedena vychodnim smérem k mistni vodote¢i, pfed ni bude napojena
do navrhované retence na ploSe urené Uzemnim pldnem jako vodni plocha. Splaskova
kanalizace povede soubé&Zné s deitovou kanalizaci. Ve vzdalenost cca 40 m od vodotece se
sto¢i na jih a povede k jihu podél oploceni zahrad. Ke konci useku musi prejit pfes soukromy
pozemek aZ na mistni komunikaci ke smaltovné. Za ni se napoji na stavajici splaSkovou
kanalizaci, kterd odvadi odpadni vody na COV Zlechov.

Na zdpadnim okraji komunikace je navrZzen chodnik. U silnice I1I/42821 se chodnik
staéi na zapad a vede soub&zné se silnici na horizont.
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SoubéZné s navrZenou mistni komunikaci jsou navrzeny inZenyrské sité: vodovod
plynovod, kabelové vedeni NN a VO.

3.7. Seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim stavby

Stavba komunikace a inZenyrskych siti bude na pozemecich v k.u. Tupesy.

parc.. 5859, 5476, 943/29, 943/30, 943/31, 5855, 5856, 5857, 5822, 1129, 1128/1, 1125,
1124, 1131/1 a 5817.

3.8. Popis stavajici infrastruktury

Komunikace

Na jiznim okraji navazuje Gizemi pro zastavbu na stavajici mistni komunikaci. V mist&
napojeni je §itka mistni komunikace 4,0m. V prvni poloving trasy ma tato stavajici mistni
komunikace $itku 3,0-3,5 m a vede mezi ploty. Druhda polovina ma Sitku cca 4 m.
Komunikace je s krytem asfaltobetonovym hor3i kvality.

Severni okraj izemi tvofi silnice III. tfidy I11/42821. Na konci obce je vrcholovy bod
silnice. Silnice m4 Sitku 6,0 m. po obou stranach silnice jsou pfikopy. Na severni strané vede
nad silnici stezka pro chodce a cyklisty Tupesy — Velehrad, ktera je od silnice oddélena
ptikopem a zelenym pruhem.

Vodovod

V mistni komunikaci na jiZni strané vede vodovodni fad D-9 ztrub PVC 110 m.
Vodovod je za domem &.p. 330 ukonéen podzemnim hydrantem.

Kanalizace

Nejblizsi kanalizace se nachazi pod komunikaci, ktera vede ke Smaltovné. Jedna se o
dest'ovou stoku, ktera je vyusténa do mistni vodoteée. Nedaleko tohoto vyusténi je splaskova
stoka DN 300, kterd vede na COV Zlechov.

Plynovod
V mistni komunikaci na jizni strané vede stiedotlaky plynovod, ktery je ukoncen pied
domem ¢&.p. 353.

Na severnim okraji zajmové zony vede soub&zné se silnici 111/42821 STL plynovod
smérem k Velehradu, ktery zasobuje podnikatelsté subjekty.
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Vedeni VN

Na severnim konci fefeného tizemi vede venkovni vedeni VN. Na konci obce je
umisténa stoZarové trafostanice.

Vedeni NN
Soubézné s mistni komunikaci na jiZznim okraji fe§eného izemi vede venkovni vedeni
NN, které je ukonceno na stozaru u domu ¢.p.330.

Na severni okraji izemi vede soub&Zné se plynovodem kabelové vedeni NN, které je
ukonéeno za poslednim rodinnym domem &.p. 151. Dale je zde venkovni vedeni NN, které je
ukon¢eno u domu &.p. 344.

Vefejné osvétleni
Vetejné osvétleni vede u mistni komunikace na jiznim okraji uzemi po stoZarech
vedeni NN a osvétlovaci télesa jsou umisténa na kazdém druhém stozaru.

Na severnim okraji izemi je vefejné osvétleni u stezky pro chodce a cyklisty.

Sdélovaci vedeni

Na jiznim okraji uzemi vede v soubéhu s mistni komunikaci, ale po soukromych
pozemcich sdélovaci vedeni, na které jsou napojeny pfilehlé domy.

4. Navrh dopravni a technické infrastruktury

Pro budovani technické a dopravni infrastruktury pro stavbu rodinnych domi bude
vyuzit pozemek parc &. 5859, ktery je majetkem obce. Na pozemku vede polni cesta, ktera
spojuje mistni komunikaci na jiznim okraji uzemi se silnici I1I/42821 na severnim okraji.
Sitka pozemku je cca 10 m. Pro umisténi technické infrastruktury je ¥idici trasovani nové
komunikace. Pod komunikaci bude umisténa splaskova a destova kanalizace. Tim po stranach
komunikace bude vyhovujici prostor pro umisténi dalsich inZenyrskych siti na pozemku obce.

Komunikace a chodnik

Komunikace v zajmové ploSe je navrZzena dvoupruhova obousméma o Sifce 5,5 m
mezi obrubami. Kryt komunikace asfaltobetonovy. Na zapadni stran¢ je vedle komunikace
navrZen chodnik.

Na jihu navrZena komunikace navazuje na stavajici mistni komunikaci $itky 4,0 m. Za
domem ¢&.p. 330 se rozSifuje na 5,5 m vtéto Sifce pokracuje az po napojeni na silnici
I11/42821. Napojeni na silnici je ve vzdalenosti 48,6 m od oznaceni konce obce, tedy v misté,
kde je povolena rychlost 90 km/hod. Pro zajisténi bezpeéného vyjezdu na silnici byla s Policii
CR projednavana moznost piesunuti znacky IS 12b Konec obce za posledni diim, ktery je u
silnice smérem do Velehradu, tedy o cca 146 m. ProtoZe vzdéalenost obalovych kiivek budov
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je v&ti neZ 75 m, nejedna se o souvisle zastavéné izemi. Tedy nelze sniZeni rychlosti feSit
presunutim dopravni znatky IS 12b. Bylo dohodnuto, Ze sniZeni rychlosti se provede
nasledovné:

e Ve sméru vyjezdu z obce Tupesy se k dopravni znacce IS12b doplni znacka
B20a soznatenim omezeni 50 km/hod. Platnost této znacky ukoncuje
kfizovatka s navrhovanou mistni komunikaci.

e Ve sméru pfijezdu od obce Velehrad bude osazena znatka B20a s oznaCenim
omezeni 70 km/hod. Dile ve vzdalenosti do 100 m od ni bude osazena znacka
B20a s oznalenim omezeni 50 km/hod. Za kfiZzovatkou s navrhovanou mistni
komunikaci bude opét osazena znacka B20a s oznacenim omezeni 50 km/hod.
Osazeni tohoto omezeni rychlosti je zdiivodnéno nepfehlednym horizontem
silnice I11/42821 na zacatku obce Tupesy.

Pfesunuti dopravni znacky IS 12b Konec obce bude moZzné po vybudovani domi
v navrhovaném izemi.

Na vyjezdu z mistni komunikace na silnici 111/42821 bude osazena znacka P6 Stij, dej
prednost v jizdg,

Navrhovand mistni komunikace délka 350 m &itka5,5m  plocha 1925 m?
Chodnik délka 385 m &itkal,5m  plocha 578 m?

Chodnik bude pfiléhat k zdpadnimu okraji navrZené komunikace. Bude mit Sitku 1,5
m a bude proveden z betonové dlazby. U silnice 111/42821 se sto¢i smérem k obci a povede
v trase stavajiciho piikopu. Pod chodnikem bude provedena destova kanalizace, ktera
nahradi pfikop a umozni odvodnéni silnice. Chodnik bude ukon¢en na zacatku obce na
horizontu silnice, protoZe v obei na této strané silnice chodnik nepokracuje a ani tam nejsou
prostorové podminky pro jeho dobudovéni. Konec chodniku musi byt v misté dostateéného
rozhledu pro pfechdzeni na druhou stranu silnice, kde pokracuje chodnik do obce. Napojeni
konce chodniku na silnici bude bezbariérové s varovnym pasem oznalujicim misto pro
piechéazeni. Stejn& musi byt upraveno bezbariérové napojeni stavajiciho chodniku na protéjsi
strané silnice.

Vodovod

Stavajici vodovod konéi na jiZznim konci za domem ¢.p. 330. Novy vodovod povede
vpravo od navrhované komunikace severnim smérem k silnici 111/42821. Vodovod bude
proveden z trub PE @ 110 mm. V trase vodovodu budou osazeny 2 hydranty a vodovod bude
ukonéen vzdusnikem. Budouci nemovitosti ve vyssi ¢asti uizemi (bliZe k silnici) musi pocitat
s niz§im tlakem ve vodovodni siti a domé by se méla vybudovat posilovaci tlakova stanice.

vodovod PE@ 110 délka 323 m

Kanalizace splakova

. Obci Tupesy je vybudovéana splaskovéa kanalizace, ktera odvadi splaskové vody na
COV Zlechov. Proto je pro odvadéni vod navrzena oddilna kanalizace.
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Splaskova kanalizace povede pod navrhovanou komunikaci od silnice 11I/42821 dolt
smérem jiZznim. Ve vzdalenosti 15 m pfed domem &.p. 330 odboéi smérem vlevo a povede po
obecnim pozemku vychodnim smérem. Ve vzdalenost cca 40 m od vodotece se sto€i na jih a
povede k jihu podél oploceni zahrad. Ke konci tiseku musi piejit pfes soukromy pozemek az
na mistni komunikaci ke smaltovné. Za ni se napoji na stavajici splaSkovou kanalizaci, ktera
odvadi odpadni vody na COV Zlechov. V prostoru navrhované komunikace a v mistech
pfipojeni stavajicich rodinnych domt budou ze stoky vysazeny odbocky, které budou
ukonéeny napojovaci plastovou Sachtou.

Splaskova kanalizace DN 250-300 mm délka 594 m

Kanalizace dest'ova

Kanalizace bude uloZena soubézné se splaskovou kanalizaci. De3tové vody budou
svedeny k mistni vodotedi. Pfed vodote¢i bude provedena retence, kterd bude mit tvar
terénniho prilehu a charakter mokiadu. Z retence bude redukovany odtok se Skrtici trati nebo
vyrovym ventilem a bezpecnostni piepad do vodotede.

Dest'ova kanalizace DN 300-400 mm délka 488 m
Dest'ova kanalizace pod chodnikem DN 300 mm délka 58 m
Plynovod

Stfedotlaky plynovod je navrZen vlevo do navrhované komunikace. Bude zainat
napojenim na stavaji plynovod u domu &.p. 53 a bude ukonfen zaokruhovanim s STL
plynovodem u silnice 111/42821

Plynovod DN 50 mm délka 328 m

Vedeni NN

Vedeni NN povede po obou stranidch navrhované komunikace. V zévislosti na
pienosové kapacité stavajici sit€ je nutno posoudit piipadné vybudovani trafostanice a
napojeni na venkovni vedeni VN.

Kabelové vedeni NN délka 675 m

Veiejné osvétleni
Vetejné osvétleni navaze na stavajici VO u domu &.p. 330. Povede vpravo od
komunikace smérem k silnici 111/42821.

Vefejné osvétleni délka 330 m
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5. Odhad investi¢nich naklada

jednotkova
Objekt nazev délka Sitka plocha cena cena objekt celkem
101 Komunikace 350 5,5 1925 2200 4235000 4235000
102 | Chodnik 385 1,5 578 1600 924800 924 800
301 Kanalizace 11962 000
splaskova 575 11000 6325000
destova 546 9500 5187000
retence 1 450000 450000
302 | Vodovod 323 5900 1905700 1905 700
401 Vedeni NN 675 1800 1215000 1215000
402 Veiejné osvétleni 330 2200 726000 726 000
501 |Plynovod 328 4000 1312000 1312 000
Celkem bez DPH 22 280500
VedlejSi rozpoctové naklady
GZS 450 000
ZRN + VRN 22 730 500
REZERVA 10% 2 273 050
Soucet ZRN +VRN + Rezerva 25 003 550
DPH 21% 5 250 745
Celkem s DPH 30 254 295
Staré Meésto : 02/2020 Vypracoval: ing. Pavli§ Josef

Soubor: 1428 A_pruvodni-zprava.doc strana: - 10 -



